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ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Съгласуване между частите на проекта:

Част: Геодезия

Част: Пътна

инж.Николай Тончев

инж.Венелина Борисова

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [cм], освен ако не

е посочено друго на чертежа.

2. Всички нива са в [м] по Балтийската

Височинна система.

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1001-T01 T01

07/2015

M 1:150

M 1:50

M 1:25
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [cм], освен ако не е посочено друго на чертежа.

2. Всички нива са в [м] по Балтийската Височинна система.

КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ НА

ПОДПОРНА СТЕНА 1

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Съгласуване между частите на проекта:

Част: Геодезия

Част: Пътна

инж.Николай Тончев

инж.Венелина Борисова

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1002-T02 T02

07/2015

M 1:100

M 1:25
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КООРДИНАТИ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ

НА УСТОИТЕ

НА СТЪЛБОВЕТЕ

КОТИ ДОЛЕН РЪБ ГРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго на чертежа .

2. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали

чертежи, Обяснителната записка и с Техническата спесификация за

обекта.

3. Минималните изисквания към бетоните , съгласно БДС EN

206-1,включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:

за пътната плоча:

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XC3, XD1, XF1, XS1

 за тротоарните блокове:

 клас по якост на натиск - клас С35/45

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3, XF4, XS1

4. Детайлът за подпиране и преместване на водопровода е показан на

чертеж № ТК-114013-ST-DR-1015-T01

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Съгласуване между частите на проекта:

Част: Геодезия

Част: Пътна

инж.Николай Тончев

инж.Венелина Борисова

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1003-T01 T01

07/2015

M 1:50, M 1:25

M 1:20, M 1:10

M 1:5
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго на

чертежа.

2. Всички нива са в  [м] по Балтийската Височинна система .

3. Всички координати на трасировъчните точки са в [м] по

координатна система 1970, K-9.

4. Минималните изисквания към бетоните , съгласно БДС EN

206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:

          ригели на стълбове :

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XF2, XS1, XD1

 за тротоарните блокове:

 клас по якост на натиск - клас С35/45

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3, XF4, XS1

   5.   Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички

останали чертежи, Обяснителната записка и с Техническата

спесификация за обекта.

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1004-T01 T01

07/2015

M 1:25
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено

друго на чертежа.

2. Всички нива са в  [м] по Балтийската Височинна

система.

3. Всички координати на трасировъчните точки са в [м]

по координатна система 1970, K-9.

4. Минималните изисквания към бетоните , съгласно

БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са

следните:

          за устои и крила :

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1,

XS1, XD1

 за тротоарните блокове:

 клас по якост на натиск - клас С35/45

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3,

XF4, XS1

за подложен бетон:

 клас по якост на натиск - клас С12/15

5. Всички бетонни повърхности , подлежащи на

засипване, се покриват с подходяща обмазна

хидроизолация.

6. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с

всички останали чертежи, Обяснителната записка и

с Техническата спесификация за обекта .

7.
При изпълнението на кофражните работи за

видимите части на   устоите , в местата на

пресичащите се повърхности се изпълнява

скосяване 30/30 мм, както е показано на чертежа
.

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1005-T02 T02

07/2015

M 1:25

 

 



T
:
\
0
3
_
T

K
 
2
2
\
P

R
O

J
E

C
T

S
\
1
1
4
0
1
3
_
C

h
e
n
g
e
n
e
_
S

o
z
o
p
o
l
_
P

r
i
m

o
r
s
k
o
_
n
a
d
l
e
z
i
\
0
4
0
 
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S
\
0
3
_
D

R
W

\
0
0
1
_
O

v
e
r
p
a
s
s
_
C

h
e
n
g
e
n
e
\
R

e
v
 
0
1
\
 
T

K
-
1
1
4
0
1
3
-
S

T
-
D

R
-
1
0
0
6
-
T

0
1
_
A

b
u
t
m

e
n
t
 
2
.
d
w

g
 
 
J
u
l
 
1
6
,
 
 
2
0
1
5
 
-
 
9
:
5
4
a
m

 
n
a
l
1
2
6

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено

друго на чертежа.

2. Всички нива са в  [м] по Балтийската Височинна

система.

3. Всички координати на трасировъчните точки са в [м]

по координатна система 1970, K-9.

4. Минималните изисквания към бетоните , съгласно

БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са

следните:

          за устои и крила :

 клас по якост на натиск - клас С30/37

 клас по въздействие на околната среда - XC3, XF1,

XS1, XD1

 за тротоарните блокове:

 клас по якост на натиск - клас С35/45

 клас по въздействие на околната среда - XC4, XD3,

XF4, XS1

за подложен бетон:

 клас по якост на натиск - клас С12/15

5. Всички бетонни повърхности , подлежащи на

засипване, се покриват с подходяща обмазна

хидроизолация.

6. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с

всички останали чертежи, Обяснителната записка и

с Техническата спесификация за обекта .

7.
При изпълнението на кофражните работи за

видимите части на   устоите , в местата на

пресичащите се повърхности се изпълнява

скосяване 30/30 мм, както е показано на чертежа
.

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1006-T02 T02

07/2015

M 1:25
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СПЕСИФИКАЦИЯ ПО ДИАМЕТРИ
СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

за подпорните стени 1 и 2

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго на

чертежа.

2. Минималните изисквания към армировъчната стомана клас

В500В са съгласно изискванията на БДС 9252:2007.

3. Минималните изисквания към бетоните , съгласно БДС EN

206-1, включително БДС EN 206-1 / НА, са следните:

          за подпорни стени :

 клас по якост на натиск - клас С30/37

клас по въздействие на околната среда - XF1, XC3, XS1 

за подложен бетон:

 клас по якост на натиск - клас С

12

15

4. Всички бетонни повърхности , подлежащи на засипване, се

покриват с подходяща обмазна хидроизолация .

5. Дължината на армировъчните пръти , показани в настоящия

чертеж, е определена с отчитане на диаметъра на железата

и диаметъра на огъване.

6. Минималното светло бетонно покритие на най -външния

слой армировка е 5см, ако не е указано друго в чертежа .

7. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички

останали чертежи и Обяснителната записка .

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1007-T01 T01

07/2015

M 1:25
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Спесификация по диаметри

СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА УСТОЙ 1

Спесификация на армировката

Общо

тегло

(kg)

Ед. тегло

(kg)

Ед,

дължина

(cm)

Общо

Еле-

менти

Брой

В еле-

мента

Диаме-

тър

Клас

стомана

Позиция

1 B500B 14 43 1 43 70 0.85 36.42

2 B500B 14 43 1 43 50 0.60 26.02

3 B500B 12 47 1 47 120 1.07 50.08

4 B500B 12 47 1 47 279 2.48 116.44

5 B500B 25 14 1 14 699 26.91 376.76

6 B500B 12 16 1 16 699 6.21 99.31

7 B500B 12 24 1 24 120 1.07 25.57

8 B500B 16 6 1 6 378 5.97 35.83

9 B500B 12 10 1 10 335 2.97 29.75

10 B500B 12 32 1 32 110 0.98 31.26

827

B500B B 12 B 14 B 16 B 25

  Ед. тегло (kg/m)

0.89 1.21 1.58 3.85

  Обща дължина (m)

396.9 51.6 22.7 97.9

  Общо тегло (kg)

352 62 36 377

  Общо тегло: (kg)

ос лагери
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СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА ЗА УСТОЙ 2

Спесификация по диаметриСпесификация на армировката

Общо

тегло

(kg)

Ед. тегло

(kg)

Ед,

дължина

(cm)

Общо

Еле-

менти

Брой

В еле-

мента

Диаме-

тър

Клас

стомана

Позиция

11 B500B 14 43 1 43 100 1.21 52.03

12 B500B 14 43 1 43 80 0.97 41.62

13 B500B 12 47 1 47 238 2.11 99.33

14 B500B 12 47 1 47 277 2.46 115.61

15 B500B 25 17 1 17 699 26.91 457.50

16 B500B 12 10 1 10 699 6.21 62.07

17 B500B 12 24 1 24 157 1.39 33.46

18 B500B 16 6 1 6 378 5.97 35.83

19 B500B 12 10 1 10 333 2.96 29.57

20 B500B 12 32 1 32 110 0.98 31.26

958

B500B B 12 B 14 B 16 B 25

  Ед. тегло (kg/m)

0.89 1.21 1.58 3.85

  Обща дължина (m)

418.1 77.4 22.7 118.8

  Общо тегло (kg)

371 94 36 457

  Общо тегло: (kg)

Детайл на връзка към

съществуващия устой - M 1:10

ос лагери
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ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см], освен ако не е посочено друго на

чертежа.

2. Минималните изисквания към армировъчната стомана

клас В500В са съгласно изискванията на БДС 9252:2007.

3. Дължината на армировъчните пръти, показани в

настоящия чертеж, е определена с отчитане на диаметъра

на железата и диаметъра на огъване.

4. Минималното светло бетонно покритие на най-външния

слой армировка е 5,5 см, ако не е указано друго в чертежа.

5. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички

останали чертежи, Обяснителната записка и с

Техническата спесификация за обекта.

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1008-T01 T01

07/2015

M 1:20

 

 



Армировъчен план на ригел при Стълбове 1 и 2

М 1:25

Спесификация на армировката

Тегло

(kg)

Ед,

дължина

(cm)

Общо

Еле-

менти

Брой

В еле-

мента

Диаме-

тър

Клас

стомана

Позиция

1 B500B 16 11 1 11 669 10.57

2 B500B 12 45 1 45 276 2.45

3 B500B 12 14 1 14 127 1.13

4 B500B 14 24 1 24 100 1.21

5 B500B 14 32 1 32 90 1.09

6 B500B 12 8 1 8 175 1.55

7 B500B 16 12 1 12 296 4.68

8 B500B 12 23 1 23 147 1.31

9 B500B 12 8 1 8 251 2.23

423

B500B B 12 B 14 B 16

  Ед. тегло (kg/m)

0.89 1.21 1.58

  Обща дължина (m)

209.9 52.8 109.1

  Общо тегло (kg)

186 64 172

  Общо тегло: (kg)

Спесификация по диаметри

2525 630
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Армировъчен план на ригел при Стълбове 1 и 2

М 1:25

4
4

100

135

8 B12

7
7

7 B16

7 3x2x2=12 B16x296

50

7
5

60

7
5

5

0

7

7

7B16

73 B16 7 3 B16

2

45 B12 през 15

9 4 B12

9

4 B12 през 15/0

9

4 B12 през 15/0

7

3 B16 през 15

7

3 B16 през 15

8

23 B12 през 30

8 23 B12x147

1
4

10

124

8 B12

7

3 B16 през 15

7

3 B16 през 15

9

4 B12 през 15/0

9 4 B12

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

5

4 B14 през 15

4

3 B14 през 10 4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

4

3 B14 през 10

9 4x2=8 B12x251

1

0

1

0

90

3
0

90

3

0

Ø

 

4

8

1 2 B16

1 2 B16

1 2 B16

1 2 B16

1

7 B16 през 20

2

45 B12 през 15

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено

друго на чертежа.

2. Армировъчната стомана означена на чертежа с "В" е

с минимален клас В500В, съгласно изискванията на

БДС 9252:2007.

3. Дължината на армировъчните пръти , показани в

настоящия чертеж, е определена с отчитане на

диаметъра  и радиуса на огъване .

4. Минималното светло бетонно покритие на

най-външния слой армировка е 5,5 см за ригела, 5см

за антисеизмичния блок и 4 см за квадрите.

5. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с

всички останали чертежи, Обяснителната записка и с

Техническата спесификация за обекта .

Спецификацията на армировката е за един ригел .

Спецификацията на армировката е за един ригел .

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

T
:
\
0
3
_
T

K
 
2
2
\
P

R
O

J
E

C
T

S
\
1
1
4
0
1
3
_
C

h
e
n
g
e
n
e
_
S

o
z
o
p
o
l
_
P

r
i
m

o
r
s
k
o
_
n
a
d
l
e
z
i
\
0
4
0
 
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S
\
0
3
_
D

R
W

\
0
0
1
_
O

v
e
r
p
a
s
s
_
C

h
e
n
g
e
n
e
\
R

e
v
 
0
1
\
 
T

K
-
1
1
4
0
1
3
-
S

T
-
D

R
-
1
0
0
9
-
T

0
1
_
R

C
_
P

i
e
r
.
d
w

g
 
 
J
u
l
 
1
6
,
 
 
2
0
1
5
 
-
 
9
:
5
5
a
m

 
n
a
l
1
2
6

AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1009-T01 T01

07/2015

M 1:25

 

 

Общо за 2 броя ригели - 846 кг



Кофражен план на греда ГТ-75  Тип 1 с дължина 13.05м    M 1:25
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Армировъчен план на греда ГТ-75 Тип 1 с дължина 17м    M 1:25

30x10=30016x20=32030x10=300 1010

1
0

9
3
x
1
2

.
5

1
7

5

поз.1,2,3,4 - през 10смпоз.1,2,3,4 - през 20смпоз.1,2,3,4 - през 10см

7
6

3

3

поз.1,2,3,4

през 22.5см

поз.1,2,3,4 - през 20см

2x22.5=45 16x20=320
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ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Всички размери са в [cм], ако не е посочено друго на чертежа .

2. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи и обяснителната

записка за обекта.

3. Бетон - съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1/ НА:

  - клас по якост на натиск B55 ( С45/55 );

 - клас по въздействие на околната среда -  XC3, XF1, XD1, XS1

 - минималната кубова якост на бетона в момента на отпускане на въжетата и 

предаване на напрягащата сила в гредата да бъде  50 MP

 - количество - 5.10 м^3

 - монтажно тегло при 

бетон

= 25 kN/m³ 12.75 тона

- брой греди - 8

4. Минимални изисквания към армировъчната стомана са : клас В 500В, съгласно БДС 9252:2007.

5. Светлото бетоново покритие на армировката е мин . 5см, ако не е посочено друго на чертежа ,

осигурено чрез специални дистанционни части .

6. Напрягаща армировка:

- Y1860S7 (сигнатура съгласно pr EN 10138) - въжета стоманени 1х7 условен диаметър 15.2мм,

площ 140 кв.мм минимална якост на опън Rm= 1860MPa и сила на провлачване F

p0,01

= 224 kN

- общ брой на напрегнатите въжета : 13

- количество: 167 м, 187 кг

- контролируема напрягаща сила за едно въже : 21 тона

- армировъчния план за напрягащата армировка е валиден само за Y1860S7

- отпускането на напрягащата армировка на стенда да се извършва плавно !

7. Дължината на армировъчните позиции е изчислена с отчитане диаметъра на огъване и

диаметъра на армировката . Минимална дължина на снаждане за надлъжната мека армировка В 10

(позиция 5) е 50 см.

8. Челата на гредите в зоните на напрегнатите въжета се обмазват с епоксидено лепило

Sikadur-31CF Normal.

9. Гредите се складират опрени на 40 см от челото си.Транспортират се с максимална конзола

100см при най-ранна възраст 8 дни.

10. Минималните диаметър на огъване на  меката армировка са :

B10 - 40 mm     B12 - 48 mm     B20 - 140 mm

11. Армировъчните пръти от позиция 4 се изрязват в монтажните отвори .

СПЕСИФИКАЦИЯ ПО ДИАМЕТРИ
СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

За един брой греда ГТ-75 с дължина 13.05м

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

T
:
\
0
3
_
T

K
 
2
2
\
P

R
O

J
E

C
T

S
\
1
1
4
0
1
3
_
C

h
e
n
g
e
n
e
_
S

o
z
o
p
o
l
_
P

r
i
m

o
r
s
k
o
_
n
a
d
l
e
z
i
\
0
4
0
 
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S
\
0
3
_
D

R
W

\
0
0
1
_
O

v
e
r
p
a
s
s
_
C

h
e
n
g
e
n
e
\
R

e
v
 
0
1
\
 
T

K
-
1
1
4
0
1
3
-
S

T
-
D

R
-
1
0
1
0
-
T

0
1
_
B

e
a
m

 
1
3
m

.
d
w

g
 
 
J
u
l
 
1
6
,
 
 
2
0
1
5
 
-
 
9
:
5
5
a
m

 
n
a
l
1
2
6

AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1010-T01 T01

07/2015

M 1:25

M 1:10

 



Кофражен план на греда ГТ-75 Тип 2 с дължина 17м    M 1:25
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Армировъчен план на греда ГТ-75 Тип 2 с дължина 17м    M 1:25
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Напрегателни въжета на греда ГТ-75 Тип 2 с дължина 17м    M 1:25
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ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Всички размери са в [cм], ако не е посочено друго на чертежа .

2. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи и обяснителната

записка за обекта.

3. Бетон - съгласно БДС EN 206-1, включително БДС EN 206-1/ НА:

  - клас по якост на натиск B55 ( С45/55 );

 - клас по въздействие на околната среда -  XC3, XF1, XD1, XS1

 - минималната кубова якост на бетона в момента на отпускане на въжетата и 

предаване на напрягащата сила в гредата да бъде  50 MP

 - количество - 6.64 м^3

 - монтажно тегло при 

бетон

= 25 kN/m³ 16.6 тона

- брой греди - 4

4. Минимални изисквания към армировъчната стомана са : клас В 500В, съгласно БДС 9252:2007.

5. Светлото бетоново покритие на армировката е мин . 5см, ако не е посочено друго на чертежа ,

осигурено чрез специални дистанционни части .

6. Напрягаща армировка:

- Y1860S7 (сигнатура съгласно pr EN 10138) - въжета стоманени 1х7 условен диаметър 15.2мм,

площ 140 кв.мм минимална якост на опън Rm= 1860MPa и сила на провлачване F

p0,01

= 224 kN

- общ брой на напрегнатите въжета : 19

- количество: 323 м, 352 кг

- контролируема напрягаща сила за едно въже : 20.1 тона

- армировъчния план за напрягащата армировка е валиден само за Y1860S7

- отпускането на напрягащата армировка на стенда да се извършва плавно !

7. Дължината на армировъчните позиции е изчислена с отчитане диаметъра на огъване и

диаметъра на армировката . Минимална дължина на снаждане за надлъжната мека армировка В 10

(позиция 5) е 50 см.

8. Челата на гредите в зоните на напрегнатите въжета се обмазват с епоксидено лепило

Sikadur-31CF Normal.

9. Гредите се складират опрени на 40 см от челото си.Транспортират се с максимална конзола

100см при най-ранна възраст 8 дни.

10. Минималните диаметър на огъване на  меката армировка са :

B10 - 40 mm     B12 - 48 mm     B20 - 140 mm

11. Армировъчните пръти от позиция 4 се изрязват в монтажните отвори .

СПЕСИФИКАЦИЯ ПО ДИАМЕТРИ
СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

За една греда ГТ-75 с дължина 17м

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1011-T01 T01

07/2015

M 1:25

M 1:10

 



1335 1710

1
1
0

6
0

0
1

1
0

1200 140 1570 140

Поле А
Поле B

ос ригелос ригел

65

1335

1200 65

Поле А

ос стълб 1
ос стълб 2

ос лагери

устой 1

ос лагери

устой 2

120060

5

7
2

0

1

127 B14 Г.А. през 10 см

2

127 B14  Д.А. през 10 см

4

31 B12 Г.А. през 20 см

4'

31 B12 Д.А. през 20 см

3

67 B12 през 20 см

3

67 B12  през 20 см

5

77 B12  през 20 см

1
1

0
1
1

0
6

0
0

5
77 B12 през 20 см

6
12 B12 Г.А. през 10 см

Схема на армировката - "поле А"

M 1:100

6

12 B12 Г.А. през 10 см

70

1270

1335

A

A

ос стълб 1

8

63 B12 през 10 см

ос лагери

устой 1

7
7

0

9

72 B12 през 10 см

.

11 3 B25

B
B

110 600 110

5
0

25

5
0

25

1
6

2,5% 2,5%

Армировъчен план на пътната плоча - Поле А

Разрез A-A - M 1:25

5

77x2=154 B12

175

през 20 см

3
9

14

99

1
0

6

6

20 20 20

7

10x25=250 B12

65

през 50

1

0

1
0

30

80

300

300

80

18

363

363

18

4

31 B12

1200

през 20

1

127 B14

760

през 10

1
4

42

53

Ø

4

8

Ø

4

8

3

67x2=134 B12

200

през 20

2

127 B14

760

през 10

96

6

13x2=26 B12

1520+5%снаждане =1596

през 10

4

820

9

3

1
0

1
4

42

53

Ø

4

8

3

96

3
9

14

99

1
0

Ø

4

8

5

7

7
7

7

1

2

770

96

3

5
.
5

5.5

5
.
5

5.5

5

4'

31 B12

1260+5%снаждане =1323

през 20

4

20 20 20

4'

3

7

5

3

1
4

1
0

6
-
1

1
3

7
6

1
6

60

5

10

115

Ø

4

8

Крайна напречна греда "диафрагма"

Разрез B-B - М 1:10

1

0

1

0

6
3

50

6
3

4

9

9

72 B12

235

през 10

Ø

4

8

8

72 B12

200

през 10

3

5

5

3

7
8

7
8

15

Ø

4

8

10

72 B12

165

през 10

1

2

4

11

14

13

12

2
3

1
7

1
7

1
6

-
2

1
1

8
-
2

1

1
7

1
7

11

8
7

22 22

12

12

1

2

12'

3 3

4'

5

2525

600 110110

Армировъчен план на диафрагмата

Разрез 1-1 - M 1:25

720

B

B

10101010

109

7

5

21

14 12

11

21

3

3

7

5

33

44

5

3
2

456

1
1

3
2

456

13

4 B25

480

13

379

11

3+2=5 B25

800

през 22 см

85

12'

3 B16

160

33

5

44

2525

600 110110

Армировъчен план на диафрагмата

Разрез 2-2 - M 1:25

720

B

B

9 101010

9

9

2
8

379

2
8

9

Ø

1

7

.

5

Ø

1

7

.

5

12

7 B16

760

14

2 B25

760

760

760

21

1114

13

12'

12''

21

160

12''

2 B16

85

7

5

3 7

5

3

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго

на чертежа.

2. Минималните изисквания към армировъчната стомана

клас В500В са съгласно изискванията на БДС 9252:2007.

3. Дължината на армировъчните пръти, показани в

настоящия чертеж, е определена с отчитане на

диаметъра на железата и диаметъра на огъване.

4. Минималното светло бетонно покритие на най-външния

слой армировка е 5.5 см за тротоарен бок, 3 см за

пътната плоча и 5 см за диафрагма и крила, ако не е

показано друго в чертежа.

5. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички

останали чертежи, Обяснителната записка и с

Техническата спесификация за обекта.

6. Минимална дължина на снаждане: B12 - 50 см;

B14 - 65 см; B14 - 65 см

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1012-T01 T01

07/2015

M 1:100

M 1:25

M 1:10
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Спецификация на армировката за 2 бр. поле "А" +

диафрагма и крила Устой 1 и Устой 2

Спецификация по диаметри

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго на

чертежа.

2. Минималните изисквания към армировъчната стомана клас В500В

са съгласно изискванията на БДС 9252:2007.

3. Дължината на армировъчните пръти, показани в настоящия чертеж,

е определена с отчитане на диаметъра на железата и диаметъра на

огъване.

4. Минималното светло бетонно покритие на най-външния слой

армировка е 5.5 см за тротоарен бок, 3 см за пътната плоча и 5 см

за диафрагма и крила, ако не е показано друго в чертежа.

5. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали

чертежи, Обяснителната записка и с Техническата спесификация за

обекта.

6. Минимална дължина на снаждане: B12 - 50 см; B14 - 65 см;

B16 - 70 см

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

T
:
\
0
3
_
T

K
 
2
2
\
P

R
O

J
E

C
T

S
\
1
1
4
0
1
3
_
C

h
e
n
g
e
n
e
_
S

o
z
o
p
o
l
_
P

r
i
m

o
r
s
k
o
_
n
a
d
l
e
z
i
\
0
4
0
 
S

T
R

U
C

T
U

R
E

S
\
0
3
_
D

R
W

\
0
0
1
_
O

v
e
r
p
a
s
s
_
C

h
e
n
g
e
n
e
\
R

e
v
 
0
1
\
 
T

K
-
1
1
4
0
1
3
-
S

T
-
D

R
-
1
0
1
3
-
T

0
1
_
S

l
a
b
_
p
o
l
e
A

+
2
.
d
w

g
 
 
J
u
l
 
1
6
,
 
 
2
0
1
5
 
-
 
9
:
5
6
a
m

 
n
a
l
1
2
6

AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1013-T01 T01

07/2015
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Армировъчен план на свързваща плоча и напречна греда над стълб

 Разрез "2-2"- M 1:25
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Спецификация на армировката за 1 бр. поле "B"

Спецификация по диаметри

Спецификация на армировката за 1 напречна греда при стълб

Спецификация по диаметри

общо за цялото съоръжение 4бр. напречни греди  -114кг

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго на

чертежа.

2. Минималните изисквания към армировъчната стомана клас В500В

са съгласно изискванията на БДС 9252:2007.

3. Дължината на армировъчните пръти, показани в настоящия

чертеж, е определена с отчитане на диаметъра на железата и

диаметъра на огъване.

4. Минималното светло бетонно покритие на най-външния слой

армировка е 5.5 см за тротоарен бок, 3 см за пътната плоча и 5 см

за диафрагма и крила, ако не е показано друго в чертежа.

5. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали

чертежи, Обяснителната записка и с Техническата спесификация

за обекта.

6. Минимална дължина на снаждане: B12 - 50 см;B14 - 65 см

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1014-T01 T01

07/2015

M 1:100

M 1:25

M 1:10
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ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС
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AГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ТРАНСКОНСУЛТ-22 ООД

ул."Дамян Груев" №13, София 1606, България

Номер на чертежа

Проектант

Обект:

Ревизия

Съдържание:

Част:

Подобект:

Водещ проектант

Ръководител екип

Дата:Фаза:
Мащаб:

Договор:

Възложител:

Изпълнител:

Управител

ТП

TK-114013-ST-DR-1015-T01 T01

07/2015

M 1:25

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в [см] освен, ако не е посочено друго

на чертежа.

2. Временното подпиране на водопровода се отнася за

времетраенето на реконструкцията до изграждане на

новата връхна конструкция .

3. Проектното положение на водопровода и окончателното

му преминаване върху конструкцията на съоръжението

е в съответствие с изискванията на "Водоснабдяване и

канализация" ЕАД - Бургас като резултат от проведеното

съгласуване с горецитираната инстанция .

4. Новият водопровод от полипропиленови тръби ПЕПВ

Ø90мм трябва да се положи с топлоизолацията си в

кожух от стоманени тръби Ø219х5мм, с укрепване върху

пасарелката, според Детайл "С" от чертежа.


